
Distribuito in Italia da: energia pulitaenergia pulita

QUALITÀ CERTIFICATA

FR002

EN plus A1
è garanzia di qualità e sicurezza

ENplus è la certi�cazione europea emanata dall’EPC (European Pellet 
Council) organizzazione composta dalle principali associazioni euro-
pee ed esperti del settore del pellet. ENplus A1 de�nisce le caratteristi-
che della migliore qualità del pellet per uso residenziale oltre al 
sistema di produzione, stoccaggio e distribuzione.

Diametro (D) mm 6 (+–1)

Contenuto idrico (M) ≤ 8%

Ceneri ≤ 0,5%

Durabilità meccanica (DU) ≥ 98% 

Particelle fini (< 3,15 mm) ≤ 0,3%

Additivi chimici assenti

Potere calorifico ≥ 4,8 kWh/kg 

Potere calorifico (d.b.) ≥ 5,2 kWh/kg

Densità apparente (BD) 600 ≤ BD ≤ 750 kg/m3

Temperatura di fusione delle ceneri ≥ 1.200 °C 

SCHEDA TECNICA PELLET

PARAMETRO VALORI

IL PELLET DI LEGNO E' FONTE DI ENERGIA PULITA E RINNOVABILE

CO2 
NEUTRALE

Le granulé
à haut rendement!

PERFORMANTE
PRATICO
ECOLOGICO
ECONOMICO

Granulés
de bois


